STEELDRIVE I

Hochpraziser, temperaturkompensierender Fokussierantrieb fUr schwere Lasten,
inkl. Controller und SteelGo Il Software (#2957165)

STEELDRIVE 11

Controller # 29572460
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STEELDRIVE II

Leistungsstarke SteelGo Il Software
mit vielen weiteren Funktionen
als kostenloser Download verfiigbar.

STeeELGO I =|  wwbaader-planetarium../steelgo2

Steeldrive Il Highlights #2957165 SD Il Motor #2957265

 Hochpraziser, temperaturkompensierender Steeldrive Il (SD Il) Fokussierantrieb fiir Artikelnummer 2957260
schwere Lasten (bis zu 8 kg). Set besteht aus Motor und Controller. Power Output 12V/1APWM
e Spielfreier Zahnriemenantrieb, passend fur den Feinantrieb von allen Baader Steel- Strom_verbramh - Oi? ot
track® Okularausziigen (klassisch und Diamond). Material Aluminium
—— . . . . . . Gewicht 1269
e Zukinftig mit optionalen Adaptern auch geeignet fiir andere Fokussierer, wie z.B. Abmessungen 89 x 45 x 25

FeatherTouch. Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.

e Berlhrungsfreier Endsensor (Homing Sensor) ermdglicht prézise Referenzfahrten
und ein wiederholbares Anfahren von zuvor gespeicherten absoluten Positionen —

SD Il Controller #2957260

perfekt fir Remote-Sternwarten. Artikelnummer 2957265
A ol . . . T Tragekapazitat bis zu 8 k
¢ inkl. Handcontroller mit intuitiver Bedienung: Die beleuchteten Tasten ermdglichen gﬂ P 9
einen schnellen Wechsel zwischen normaler Geschwindigkeit, Jogging- und Einzel- AliLsEing gféégh“rﬂ'tkmmeter
schrittmodus.
Power Output 12V /1A PWM
e 12V/ 1AIPWM Stromal_Jsg:ang: Zum Beispiel far Taukappenlheizungen.. Eine Tau.— SR ca. 0,7 Watt
kappenheizung kann mit einem optionalen Adapterkabel direkt an die Steeldri-
X X i Software SteelGo Il Software
ve-Steuerung angeschlossen werden. Mittels der Temperatursensoren, die an die
. " . . Material Aluminium
Steeldrive-Steuerung angeschlossen werden kdnnen, ist eine hochgenaue Tempe-
raturregelung méglich. Camiei 2349
Abmessungen 70 x 43 x 32 mm

¢ Remote-Steuerbar Uber leistungsstarke SteelGo Il Software oder per ASCOM Treiber.

e Made in Germany: Das Geh&use wird in unserem Haus aus Aluminium
CNC-gefrast. Die Elektronik-Platinen werden nach unseren Vorga-
ben von einem deutschen Unternehmen produziert.

Umfangreicher Lieferumfang:

SD Il Controller #2957260 SD Il Motor #2957265




