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UBER 100 FILTER

- in Profi-Qualitat -

e Samtliche Baader-Filter sind als Einzelfilter
planoptisch poliert und werden in einzelnen Hal-
terungen hartvergiitet. Aus diesem Grund sind
die bis zu 70 Vergltungsschichten am Rand
allseitig versiegelt, d.h. kratzfest und absolut
alterungsbesténdig. Diese Herstellungsmethode
ist wesentlich aufwéandiger als eine Plattenbe-
schichtung, wo in Abmessungen bis 200x200mm
beschichtet wird und anschlieBend der jeweils
benétigte Filterdurchmesser nach Bedarf aus
der Platte ausgebohrt wird. Bei dieser Herstel-
lungsart wird das Beschichtungssystem beim
Ausbohren aufgeségt und Feuchtigkeit kann sich
langfristig in den Vergiitungsschichten einlagern.

e Alle fotografischen Baader-Filter sind CCD-
gerecht bis ~1200nm IR-geblockt und frei von
Halos und stérenden Reflexen.

e Alle gefassten Baader-CCD-Filter haben
LowProfile-Filterfassungen mit 6mm Einbauhdhe,
passend flr alle gangigen Filterrader.

e Baader Farbfilter und Farb-Korrekturfilter ha-
ben héchste Transmission durch die Phantom
Coating™ Group Mehrfachvergitung. Feinste
Planetendetails bleiben so auch bei hdchster
Vergrésserung brilliant und klar sichtbar.

e Zu jedem Filter wird auf der Filterbox eine
Kurzbeschreibung, sowie das effektive Trans-
missionsspektrum mitgeliefert, aufgenommen
mit einem DADOS-Spaltspektrographen.

e Filterbox allseitig stapelbar: Baader-Filter-
boxen lassen sich seitlich und Ubereinander zu
einem festen Filterregal zusammenbauen. Je-
des Filter liegt dann séuberlich in seiner eigenen
Schublade und ist von vorne mit Bezeichnung,
Filternummer und GréBe gekennzeichnet
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Abgebildet: Baader LRGBC und eine Auswahl an Narrowband-Filtern in den GréBen 114", 2", 50,4mm und 50x50mm
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